Corpoguaijira
e, 01919
RESOLUCION No 2018

(27 AGD 2018 )

“POR EL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS
SUBTERRANEAS, EN EL PREDIO DE LA COMUNIDAD INDIGENA MAPUAIN, UBICADA EN LA
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA,
“CORPOGUAJIRA", en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Decretos 3453 de
1983, madificado por la Ley 99 de 1993, 2811 de 1974, 1541 de 1978, 1594 de 1984, Decreto 1076 de 2015
demas normas concordantes, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio de fecha Junio 28 de 2018, radicado en esta Corporacion bajo el N° ENT- 4297 de fecha
29 Junio del mismo afo, el sefior OMAR DARIO TORO HERNANDEZ, actuando en calidad Gerente de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energia de Uribia S.A E.S.P presenté solicitud de Permiso de
Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas, al no aportar la totalidad de los documentos contentivos,
indicados por la normatividad ambiental vigente, se le requiri6 mediante oficio con Rad: SAL — 3232, para que
aportara poder y el certificado de tradicién y libertad.

Que conforme al Rad: ENT - 4761 de fecha 18 de julio de 2018 fueron allegados por el interesado sin ningtn
oficio remisorio y se observa en el contenido de uno de los documentos, que la Autoridad Tradicional ALICIA
PUSHAINA BARROS, de la comunidad étnica MAPUAIN del Sector de CARDON, autoriza la construccion de
un pozo profundo en la comunidad, asi completé lo establecido en la Ley 99 de 1.993, Decreto 1541 de 1.978,
compilados en el Decreto 1076 de 2015.

Que revisados los documentos aportados se evidencia, el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
este tipo de tramites, por lo cual se procedié a continuar con el mismo.

Que mediante Auto No 980 de fecha 23 de julio de 2018, la Corporacion Auténoma Regional de La Guajira
“CORPOGUAJIRA" avocd conocimiento de la solicitud y ordeno correr traslado al Grupo de Evaluacion, Control
y Monitoreo Ambiental de esta entidad para lo de su competencia.

Que en cumplimiento a lo sefalado en el auto antes mencionado, el funcionario comisionado realizé visita de
inspeccion ocular al sitio de interés, del cual genera el informe técnico de Rad. INT - 4090 de fecha 16 de
agosto 2018, que detalla los siguientes.

1. DESARROLLO DE LA VISITA E INFORMACION PREVIA

El 3 de agosto del 2018 se realizé la visita de inspeccion ocular a la comunidad indigena de Mapuain, ubicada
en zona rural del municipio de Uribia, la visita se adelant6 con el acompafiamiento del sefior Omar Toro
Hernandez Gerente de la empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energia de Uribia SA.SES.Pyla
sefiora Margarita Almazo Pushaina lider de la comunidad. En campo se procedié a localizar las coordenadas
del punto indicado en el formulario de solicitud de permiso de prospeccion y exploracion de aguas subterraneas
(Ver Fotografia 1y Figura 1). De igual manera, se realizé un recorrido con el fin de identificar las caracteristicas
de la zona donde se localizara el pozo: cuerpos de agua cercanos, presencia de otros aprovechamientos
agua subterranea, fuentes potenciales de contaminacion y cobertura vegetal.

Fotografia 1. Sitio de la Perforacion.
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Fuente: Corpoguajira, 2018.

2.1 Localizacion del proyecto

El area objeto de la solicitud se localiza en la comunidad indigena de Mapuain, la misma esta situada en zona
rural del Municipio de Uribia, para llegar hasta alli se tiene acceso por un camino que esta ubicado a unos 50
metros antes del Terminal de Transportes de Uribia, margen izquierda de la via Cuatro Vias — Uribia. El punto

donde se proyecta realizar la perforacion se localiza en las coordenadas mostradas en |a Tabla 1 y en el punto
indicado en la Figura 1.

Figura 1. Localizacion de la perforacion proyectada
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Fuente: Google Earth, 2018.
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Tabla 1. Ubicacion geografica

Coordenadas geograficas
Zona

Latitud Longitud

Ubicacion de la perforacion proyectada 11°42' 46.6" N 72°16'16.8" W

Fuente: Corpoguajira, 2018.

2.2 Hidrologia: Fuentes superficiales cercanas

El punto de perforacion se localiza sobre la cuenca Directos al Mar Caribe 4, en la subcuenca del Arroyo
Kutanamana (ver figura 2), Relativamente cerca al punto de captacion proyectado se encuentran fuentes
hidricas superficiales intermitentes como el arroyo La Normal y el Ay. Kutanamana.

Dentro del predio de la Comunidad de Mapuain no se encuentra ningun tipo de drenaje permanente ni
intermitente.

Figura 2. Hidrologia de la zona
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Fuente: Google Earth, 2018.

2.3 Hidrogeologia regional y usuarios colindantes

La zona estudiada correspondiente a la comunidad de Mapuain se caracteriza por la presencia de depdsitos
cuaternarios constituidos basicamente por sedimentos arenosos y arcillosos, pertenecientes a la unidaﬁ
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geologica Q2II- Depositos de Llanura Aluvial, que se encuentra cubriendo la formacion N1c. Los depositos poco
consolidados Q2Il se asocian con la unidad hidrogeologica A4, sistemas acuiferos libres discontinuos de
extension local, de baja productividad, conformados por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias
terciarias poco consolidadas de ambiente aluvial lacustre, coluvial, edlico y marino marginal (ver figura 3).

La comunidad de Mapuain cuenta con un pozo de aguas subterraneas de 70 metros de profundidad, el cual se
abastece con energia solar y se constituye como la mayor fuente de abastecimiento hidrico para las labores
domésticas de mas de 18 familias que habitan alrededor de esta comunidad indigena. El agua también es
utilizada para abastecer los sistemas de riego de cultivos de pan coger, el mismo fue construido por el Ministerio
de Agricultura hace 2 afios aproximadamente (ver fotografia 2).

Figura 3. Hidrogeologia
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Fuente: Google Earth, 2018.

Fotografia 2. Pozo Existente en la Comunidad de Mapuain
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2.4 Actividades que se desarrollan cerca al pozo y cobertura vegetal

En los alrededores al punto donde se planea realizar el pozo no se localiza actividad cercana diferente a las
actividades cotidianas de la comunidad, y la cobertura vegetal es escasa, de especies menores entre rastrojos,
arbustos, cactus, y arboles de poco tamario como trupillo. (Ver Fotografia 3).

Fotografia 3. Cobertura vegetal

Fuente: Corpoguaijira, 2018

2.5 Fuentes potenciales de contaminacion

En areas proximas al punto de perforacion, se observo la presencia de una poza séptica que pertenece a la
casa de la lider de la comunidad, no se evidenciaron fuentes potenciales de contaminacion tales como
cementerios, estaciones de servicio, lavadero de carros, pozos abandonados, residuos sélidos, campos de
infiltracion, entre otros.

1. EVALUACION DE LA INFORMACION TECNICA ENTREGADA

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1541 de 1978, Capitulo Il Seccion | Exploracion de aguas
subterraneas recogido en el Decreto 1076 de 2015, se realizo la evaluacion de la informacion presentada por
el peticionario del permiso de prospeccion y exploracion de aguas subterraneas.

3.1 Perforacion

Empresa perforadora: AGUAS Y ENERGIA E.U

Cra.7No12-25

2 WWW,COrpoguajira.gov.co

Riohacha - Colombia.



=3

Cdrpoguaiira

e 019 19

Sistema de perforacion a emplear: La perforacion se realizara por rotacion mediante circulacion directa de
lodo.

Profundidad de la perforacion proyectada: 120m.

3.2 Método de perforacion del pozo

La perforacion por rotacion mediante circulacion directa de lodo, se realiza en el subsuelo con el objetivo de
atravesar capas permeables que contengan agua (acuiferos) para ser captadas mediante un tubo ranurado. El
método de rotacién mediante circulacion directa utiliza como fluido o liquido de perforacion lodo bentonitico,
que es una mezcla de agua y bentonita (arcilla). Para la disposicion de los mismos se hara una piscina de lodos.

3.3 Estudio geoeléctrico

Para el estudio geofisico de la zona se realizo un (1) Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), como resultado se
obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 2, en los que se incluye la correlacion hidrogeologica que se realizé
con base en le informacion obtenida y del analisis de la informacion geofisica e hidrogeologica existente
(Informe 1668 de INGEOMINAS 1988,) a partir de la cual se definen las unidades o capas geoeléctricas para
el area de estudio.

Tabla 2. Interpretacion SEV 1 — Comunidad de Mapuain
UNIDADES SEV | RES. ESP PROF

CORRELACION HIDROGEOLOGICA
GEOELECTRICAS | No. | (Oh-m) (m) (m)

1A 1 15,1 0,50 0,50 Sedimentos areno arcillosos, secos.

Intercalaciones de arenas y arcillas,

IB 1 1,55 0.45 0,95
secas a pobremente saturadas.

Intercalaciones de arenas y arcillas, con

I 1 8,29 1,3 12,2
agua salobre a salada

Arcillolitas con delgadas intercalaciones
de arenas de finas con matriz limo-
arcillosa con contenido de agua salobre a
poco dulce.

i 87 28,5 40,7

Capas de arenas saturadas con agua
poco dulce a ligeramente salobre,
intercaladas con lentes arcillosos que
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sirven de sello de confinamiento a los
posibles acuiferos

Fuente: Aguas y Energia E.U, 2018

Con base en los modelos de capas obtenidos, se realiza un perfil 0 seccion geoeléctrica del area de estudio, a
fin de mostrar la distribucion de resistividades del subsuelo y las unidades geoeléctricas del area de estudio,
con su correspondiente correlacion hidrogeolégica.

En el modelo geoeléctrico obtenido, se definen cuatro (4) unidades geoeléctricas. Las Unidades | y I,
corresponden a depositos Cuaternarios compuestos por intercalaciones de arcillas y arenas, secas.

La Unidad Ill, con resistividad de 87 se correlaciona con intercalaciones de arcillas y arenas, saturadas con
agua salobre aproximadamente entre 20 y 40 m de profundidad.

La Unidad IV, con resistividades de 11,1, ohm-m, se correlaciona con intercalaciones de lentes de arenas
saturadas con agua poco dulce y arcillas, dulce, aproximadamente a partir de 40 0 45 metros de profundidad.

La zona acuifera de interés para extraccion de agua subterranea se presenta aproximadamente a partir de los
45 m de profundidad y corresponde a la unidad geoeléctrica |V, con resistividades de 11,1 Oh-m que se
correlaciona con intercalaciones de arcillas, limos y arenas de diferentes granulometrias con contenido de agua
poco dulce.

2. CONSIDERACIONES

4.1 Informe técnico de exploracion
El informe técnico final de exploracion debera contener los siguientes aspectos:

Ubicacion del pozo perforado: La ubicacion se haré por coordenadas geograficas y siempre que sea
posible con base en cartas del Instituto Geografico "Agustin Codazzi".

e Descripcion de la perforacion y copias de los estudios geofisicos.

» Profundidad y método de perforacion.

e Perfil estratigrafico del pozo perforado, tengan o no agua; descripcion y analisis de las formaciones
geoldgicas, espesor, composicion.

» Nivelacion de cota del pozo con relacion a las bases altimétricas establecidas por el Instituto
Geografico "Agustin Codazzi", niveles estaticos de agua contemporaneos a la prueba en la red de
pozos de observacion (si se tienen), y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente
calculados.

Registros eléctricos.

o Disefio definitivo del pozo.

Caracteristicas del sello sanitario.
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Desarrollo y limpieza: conclusiones y recomendaciones.

¢ Pruebade bombeo: Descripcion de la prueba, resultados obtenidos (incluyendo parametros hidraulicos
y memorias de calculo) y analisis de los mismos.

¢ Rendimiento real del pozo si fuere productivo (caudal de oferta) y posible caudal requerido por el
usuario.

o (Calidad de las aguas; analisis fisico-quimico y bacteriologico, en caso de que el pozo sea productivo,
considerando para ello los usos proyectados. La toma de muestras y los anélisis deberan ser
realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM.

4.2 Aprovechamiento de recursos naturales

El agua requerida para la produccion de lodo debera ser tomada o adquirida de una fuente autorizada para uso
industrial. Por otro lado, la grava necesaria para la adecuacion del pozo debera ser adquirida de un proveedor
debidamente autorizado.

En caso de requerir remover cobertura vegetal, es necesario valorar lo estipulado en la normatividad ambiental
vigente en cuanto al régimen de aprovechamiento forestal y la solicitud de los permisos pertinentes ante
Corpoguajira.

Conforme a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, se encuentra prohibido realizar cualquier tipo de
vertimiento, tanto a agua como a suelo, de las aguas, lodos y/o residuos provenientes del proceso de
prospeccion y exploracion, sin contar con permiso previo por parte de la autoridad.

4.3 Manejo ambiental
Con respecto a las acciones de manejo ambiental establecidas para la construccion del pozo se tienen las
siguientes consideraciones adicionales:

Accion Consideraciones

En la apertura de |a via para el acceso de la maquinaria y las demas facilidades
auxiliares, no se puede realizar el corte de arboles cuyo DAP sea mayor a 5 cm,
en dado caso que se requiera, se deberé solicitar previamente a Corpoguajira el
respectivo permiso de aprovechamiento forestal con los adjuntos
correspondientes.

El desmonte y descapote debera realizarse Unica y exclusivamente en el espacio

Despeje de cobertura | requerido para ello.

vegetal , o ; .
9 Esta prohibido realizar la quema de material vegetal (Decreto 948 de 1995).

El suelo fertil y la capa vegetal deberan ser almacenados para revegetalizar las
areas una vez finalizadas las actividades.

Para la proteccion de la fauna asociada a la cobertura vegetal a remover, esta
prohibida la caza de animales silvestres, hacer quemas o incendios para
acorralar a los animales,
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Accion

Consideraciones

Los residuos de material vegetal generados deberan ser dispuestos en un lugar
apropiado para ello en el predio, alejado de cuerpos de agua.

Manejo de combustibles
y lubricantes

En caso que se requiera realizar el cambio de aceites y lubricantes, y
eventualmente reparaciones locativas in situ, exclusivamente para el taladro, se
debera disponer de un area impermeabilizada para evitar cualquier contacto
entre los residuos aceitosos y el suelo y la vegetacion.

Para el caso en que se requiera abastecimiento de combustible se debera
disponer del tanque de almacenamiento con una barrera perimetral, en caso de
derrames y evitar infiltraciones al subsuelo.

Se debe contar al menos con un kit para la atencion de derrames.

El manejo de residuos peligrosos, tales como los residuos aceitosos, deberan
ser manejados conforme a lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005 y ser
entregados a un tercero autorizado para su manejo, tratamiento y disposicion
final.

Construccion de la
piscina de lodos

Se construiran dos piscinas para los fluidos de perforacion, adicionalmente se
cavaré una piscina para la disposicion de desechos de lodos y ripio.

El material de excavacion debera ser acopiado para su posterior uso en el relleno
y reconformacion de las piscinas una vez finalizada la operacion.

Debera conservarse la capa vegetal y el suelo fértil, los cuales deberan ser
correctamente almacenados y mantenidos para ser empleados en el cubrimiento
de las areas intervenidas.

Las piscinas a construir deberan estar cubiertas con material impermeabilizante
para evitar la infiltracion de liquidos al subsuelo.

Manejo de residuos
solidos

Los desechos de lodo y ripio deberan ser sometidos a secado, en zonas
dispuestas para ello: impermeabilizadas y alejadas de cuerpos de agua.

Los lodos secados deberan ser entregados a un tercero autorizado para su
manejo, no podran ser sepultados por debajo del horizonte del suelo, toda vez
que se encontraran contaminados con materiales quimicos.

Los residuos de tipo urbano (papel, carton, vidrio) que no se encuentren
contaminados con sustancias quimicas, deberan ser separados en la fuente,
almacenados y posteriormente entregados al servicio de recoleccion de basuras
de Uribia.

fa,. 0191y
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Los residuos peligrosos como son los aceites usados, las baterias, envases y
materiales contaminados con sustancias quimicas, filtros, etc. deberan ser
almacenados en obra en recipientes con su correspondiente sefializacion.
Posteriormente deberan ser entregados a un gestor autorizado para su manejo
y disposicion final.

Las entregas realizadas a terceros autorizados deberan contar con su respectiva
acta para ser verificada por la autoridad ambiental.

Una vez finalizada la prospeccion y exploracion se debera proceder a la
restauracion de las condiciones del terreno adecuando y limpiando tanto la zona
de perforacion como los accesos y emplazamiento de utillaje y material auxiliar.

Durante la etapa de abandono, el area debera quedar libre de todo tipo de
residuos sélidos y liquidos, incluyendo los accesos y zonas de emplazamiento

Abandono del sitio de | 9€ material.

perforacion Se llevara a cabo el relleno de las piscinas con el mismo material de excavacion

almacenado. El area debera ser reconformada y revegetalizada con el material
vegetal y suelo fértil acopiado, incluyendo también los accesos y areas de acopio
de material y demas facilidades auxiliares.

Para verificar el estado del predio, se debera realizar un registro fotografico antes
y después de realizadas las obras.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez analizado el resultado de los estudios existentes y realizada la visita de inspeccion, se recomienda
otorgar al interesado el Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas para la perforacion de
un (1) pozo de 120 metros de profundidad, que estara ubicado en las coordenadas WGS 11° 42' 46.6" Ny 72°
16' 16.8" W, en predios de la comunidad indigena de Mapuain, ubicada en zona rural del Municipio de Uribia,
en el departamento de La Guajira.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Auténomas
Regionales ejercer la funcion de méaxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion de acuerdo con
las normas de carécter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Que segtn el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua,
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicién de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar
conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas
minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Que en el Departamento de La Guajira, la Corporacion Auténoma Regional de La Guajira —
CORPOGUAJIRA, se constituye en la méxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de otorgar las
autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades de su competencia a
desarrollarse en el area de su jurisdiccion.

Que segn el Articulo 2.2.3.2.16.5. Del Decreto 1076 de 2015 Requisitos para la obtencion del permiso. “Las
personas naturales o juridicas, publicas o privadas que deseen explorar en busca de aguas subterraneas,
deberan presentar solicitud de permiso ante la Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para
obtener concesion de aguas,..."

Que segtn el Paragrafo 1 del Articulo 98 de la Ley 99 de 1993: “El INDERENA continuara cumpliendo las
funciones que su ley de creacion le encomendé en todo el territorio nacional hasta cuando las Corporaciones
Auténomas Regionales creadas y/o transformadas puedan asumir plenamente las funciones definidas por la
presente Ley. Este proceso debera cumplirse dentro de un término maximo de dos (2) afios contados a partir
de la vigencia de la presente Ley”.

Que transcurrido el término sefialado en la normatividad ambiental (2 arios), las Corporaciones Auténomas
Regionales asumieron las funciones correspondientes. Conforme al Decreto 1076 de 2015, art 2.2.3.2.16.4.

En razon y mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporacion Autdnoma Regional de
la Guajira- CORPOGUAJIRA

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energia Eléctrica de Uribia
S.A.S E.S P, con NIT. No: 900375703-3, permiso de prospeccion y exploracion de agua subterranea, para la
perforacion de un (1), la exploracion final debera estar entre el 70% y 130% de la profundidad de 120 m, ubicado
en el predio de la Comunidad MAPUAIN, sector del CARDON, jurisdiccion del Municipio de Uribia - La Guajira,
en las coordenadas relacionadas en la siguiente tabla.

Coordenadas geograficas
Zona

Latitud Longitud

Ubicacion de la perforacion proyectada 11°42' 46.6" N 72° 16" 16.8" W

Fuente: Corpoguajira, 2018

PARAGRAFO: En caso de producirse una modificacion de la profundidad de exploracion por fuera de los limites
propuestos, el titular del permiso debera dar aviso a Corpoguajira para la correspondiente aprobacion de las
modificaciones.

ARTICULO SEGUNDO: Que la expedicion de permisos para exploracion de aguas subterraneas (perforacion

de pozos) no implica en forma automatica el otorgamiento de concesion (permiso para el aprovechamiento del

recurso hidrico). Por tal motivo, de requerirlo el peticionario debera posteriormente solicitar la respectiva
concesion de aguas subterraneas, anexando todos los requerimientos técnicos necesarios. La viabilidad del
otorgamiento de un permiso para explotar un pozo depende de muchos factores, entre ellos el disefio final del

pozo (que sélo es conocido durante la fase de construccion del mismo), la calidad del agua captada y Ia@ .
productividad del acuifero bajo explotacién entre otros.
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ARTICULO TERCERO:  Que durante las labores de construccion de la captacion el municipio de Albania
debera cumplir los siguientes requerimientos:

o Realizar el sellamiento o impermeabilizacion de las pozas sépticas que se encuentren funcionamiento
dentro del predio antes de iniciar la construccion del pozo, esto con el fin de evitar la contaminacion
de las aguas subterraneas.

e Acatar todos los requerimientos técnicos cumpliendo con lo dispuesto por las normas técnicas
colombianas para la perforacion de pozos, en relacion con la localizacion, especificaciones técnicas y
procedimientos para la construccion (NTC 5539).

e Ejecutar el analisis de calidad de las aguas: analisis fisico-quimico y bacteriologico de las aguas a
explotar, en caso de que el pozo sea productivo, considerando para ello los usos proyectados,
incluyendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 cuando corresponda. La toma de muestras y los
andlisis deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM.

e Acatar las pautas establecidas en el presente informe técnico respecto a cada una de las etapas del
plan de trabajo; de igual manera, serd responsable de acatar las medidas relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos naturales y el manejo ambiental establecidas en el presente
documento (numerales 4.2 y 4.3).

o Informar oportunamente a Corpoguajira cualquier problema que ocurra durante la perforacion del pozo
exploratorio, que pueda representar un riesgo para la sostenibilidad de las aguas subterraneas.

e Permitir la entrada de los funcionarios de Corpoguajira encargados de realizar la supervision de los
trabajos al predio donde se realizara la perforacion.

e Aplicar las respectivas medidas de seguridad industrial, de preservacién de vestigios arqueoldgicos,
entre otras.

ARTICULO CUARTO: La prueba de bombeo se debera realizar con el caudal méximo esperado en la vida
util del pozo, con el fin de identificar su capacidad y los abatimientos maximos probables. La capacidad estimada
del pozo no puede ser superior al 70% de la maxima capacidad observada en la prueba inicial de bombeo.
Ademas debera tener en cuenta los siguientes requerimientos:

e Acorde a lo establecido en la NTC-5539 el periodo de tiempo durante el cual se lleve a cabo la prueba
de bombeo debera ser suficiente de manera tal que se alcancen las condiciones de equilibro
(estabilidad en el nivel de bombeo). Sino es posible alcanzar un nivel estable, la prueba no se finalizara
sino hasta que se observe unatendencia clara a un nivel de bombeo consistente y se registra el fracaso
en alcanzar el equilibrio. Se recomienda que, como minimo, se lleve a cabo una prueba de 72h para
acuiferos bajo el nivel de saturacion (profundos); de igual manera, es conveniente hacer la grafica y
analizar los resultados en el campo, de forma simultdnea a la realizacion de la prueba, de esta manera
se evita prolongar innecesariamente la prueba o finalizarla antes de tiempo.

e De acuerdo al comportamiento de los abatimientos y recuperacion de los niveles y el caudal de
bombeo, se deberan obtener las caracteristicas del acuifero como son: conductividad hidraulica y
transmisividad. Durante las pruebas de bombeo, se debera tomar datos de caudal y registrar tanto los
niveles de abatimiento como los de recuperacion una vez parado el mismo, tanto en el pozo bombeado
como en el de observacion. Teniendo en cuenta que las primeras horas las variaciones de los niveles
son mayores, tanto en el bombeo como en la recuperacion, las mediciones se deberan realizar en
intervalos cortos, aumentandose conforme avanza el bombeo. Se propone por ejemplo frecuencias de
0,1,2,3,4,5,6,7,89,10,12,14,16,18,20,25,30,40,50,60,75,90,105,120,150 'y 180 minutos y
posteriormente cada hora.

¢ La recuperacién debera medirse hasta alcanzar el nivel estatico del pozo o a por lo menos 90% del
abatimiento total.

ARTICULO QUINTO: El permiso de prospeccion y exploracion de agua subterranea tiene una vigencia de seis
(6) meses. Una vez transcurrido este tiempo, Corpoguajira practicara una visita de seguimiento con el objeto
de verificar la construccion del pozo.
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ARTICULO SEXTO:  Con al menos quince (15) dias de anticipacion, el titular del permiso debera notificar a
Corpoguaijira el inicio de la prueba de bombeo del pozo, con el fin de que hacer el seguimiento respectivo.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez culminado el término del plazo establecido en el permiso de prospeccion y
exploracion de aguas subterraneas, el titular del permiso tiene un plazo de sesenta (60) dias habiles para
entregar a Corpoguajira el informe técnico final de exploracion, el cual debera contener los aspectos
establecidos en el punto 2, consideraciones numeral 4.1 del considerando.

ARTICULO OCTAVO: CORPOGUAJIRA se reserva el derecho de revisar el permiso otorgado, de oficio 0 a
peticion de parte y podra modificar unilateralmente de manera total o parcial, los términos y condiciones de los
mismos, cuando por cualquier causa se haya modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de
establecerlo y/o otorgar el permiso.

ARTICULO NOVENO: CORPOGUAJIRA, se reserva el derecho de realizar visitas al sitio donde se pretende
ejecutar el proyecto en mencion, cuando lo considere necesario.

ARTICULO DECIMO:  Las condiciones técnicas que se encontraron al momento de la visita y que quedaron
plasmadas en el Informe Técnico rendido por el funcionario comisionado deberan mantenerse, en caso de
realizarse cambios en el permiso otorgado, debera el peticionario reportarlo a CORPOGUAJIRA para su
conocimiento, evaluacion y aprobacion.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta providencia y el
desconocimiento de las prohibiciones y obligaciones contenidas en el Decreto 2811/74 y el Decreto 1541/78,
compilados en el Decreto 1076 de 2015, constituye causal de revocatoria del mismo, sin perjuicio de las demas
sanciones a que haya lugar por infraccion de las disposiciones legales en la materia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Esta Resolucion debera publicarse en la pagina WEB y en el Boletin oficial
de CORPOGUAJIRA.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Por la Subdireccion de Autoridad Ambiental de esta Corporacion, notificar

a la empresa de Acueducto Alcantarillado, Aseo y Energia Eléctrica de Uribia S.A.S E.S P con NIT. No:
900375703-3, del municipio de Uribia - La Guajira, de la decision contenida en esta Resolucion.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Por la Subdireccion de Autoridad Ambiental de esta Corporacion, notificar
al Procurador Ambiental, Judicial y Agrario Seccional Guajira o a su apoderado.

ARTICULO DECIMO QUINTO:  Contra la presente Resolucion procede el recyso de reposicion conforme a
lo establecido en la ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La eSEjecutoria.

LUIS MANUEL MEDIN®
—LArector Genera

Proyecté: Olegario. Castill
Reviso: Jorge M Palomino
Aprobo: Eliumat Maza Sampe
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